FALTENBALG (California und
Joker 1985 ») AUS- UND EINBAUEN

Ausbauen

Hinweis:

- Der Faltenbalg 1aBt sich nur bei aus-
gebautem Aufstelldach auswechseln,
siehe Seite 75-1.

- Soll der Faltenbalg nicht wieder ver-
wendet werden, wird er zweckmaBi-
gerweise vor dem Ausbau des Auf-
stelldaches kurz Uber dem Fahrzeug-
dach abgeschnitten, weil dann die
Schrauben der Befestigungsschienen
am Dachrahmen besser zugénglich
sind.

— Aluminium-Schienen ringsherum
abschrauben und abnehmen.

- Faltenbalg - nach dem Herausziehen
der Heftklammern - abnehmen.

Achtung!

Beim Abnehmen des Faltenbalges
darauf achten, daB die Holzklétzchen
(8x8x10mm) nicht verloren gehen.
Bei der Montage des Faltenbalges
werden die Heftklammern in diese
Holzkldtzchen geheftet. -
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Einbauen

- Faltenbalg anpassen und mittig vorn
anheften. Zu den beiden vorderen
Ecken hin gleichmaBig spannungsfrei
straff ziehen und anheften.

Hinweis:
Die Faltenbalgnahte liegen auf den
Langsseiten, ca. 35 mm von den Ecken.

- Faltenbalg zu den hinteren Ecken
gleichmé&Big spannungsfrei straff zie-
hen und anheften.

- An den L&ngsseiten und an der
Ruckseite zusétzlich in der Mitte
anheften.

- Faltenbalg mit den Schienen ver-
schrauben, darauf achten, daB die
Einlegeschnur - 1 - in der Fuhrungs-
nut - 2 - des Aufstelldaches mittig
liegt.

Hinweis:

Die Schienen immer von der Mitte aus-
gehend, zu den Ecken hin, verschrau-
ben.
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