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FALTENBALG (Joker > 1984)
AUS- UND EINBAUEN

Ausbauen

Hinweis:

- Der Faltenbalg 1aBt sich nur bei aus-
gebautem Aufstelldach auswechseln,
siehe Seite 75-1.

- Soll er nicht wieder verwendet wer-
den, wird er zweckmaBigerweise vor
dem Ausbau des Daches kurz uber
dem Fahrzeugdach abgeschnitten,
weil dann die Schrauben der Befesti-
gungsschienen besser zugénglich sind.

- Schutzkappen von den sechs Sechs-
kantmuttern abheben.

— Griffschale - 2 — abschrauben und
abnehmen.

- Stutzarme - 6 — abschrauben,
abnehmen und Flachrundschrauben
aus dem Aufstelldach herausdricken.
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— Plastikstreifen zusammen mit den
Heftklammern aus dem Holzrahmen
herausziehen.

- Faltenbalg - nach dem Herausziehen
der Heftklammern aus dem Holzrah-
men - abnehmen. :

Einbauen

- Faltenbalg anpassen und an den vier
Ecken mit Heftklammern an den Holz-
rahmen anheften.

- Faltenbalg straffgezogen von der
Mitte her zu den vier Ecken hin an
dem Holzrahmen mit Heftklammern
befestigen.

— Vier Plastikstreifen zuschneiden.

® zwei Plastikstreifen von 2200 mm
Lange

® zwei Plastikstreifen von 1150 mm
Lange

— Plastikstreifen erwarmen (z. B. Warm-
wasserbad).

Hinweis:
Die Gesamtldnge wird durch Ziehen des
plastischen Materials hergestelit, nach-
dem jeweils ein Ende des Plastikstrei-
fens an dem Holzrahmen mit Heftklam-
mern festgeheftet wurde.
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<4 - Plastikstreifen durch Heftklammern
mit Holzrahmen und Faltenbalg ver-
binden.

<4 Hinweis:
Wird nur die Dachhaube ersetzt, sind die
Fliegengaze im Bereich der Verstar-
kungssicken anzubringen.
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